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产品简介

德拓超融合云平台 HyHive 将计算、存储、网络、虚

拟化及其他软件服务资源和技术融合起来，为业务

提供统一的资源及服务，并实现云计算平台模块化

的无缝横向扩展。 

HyHive 可方便快捷地部署云计算环境，有力支撑

各类应用程序和工作负载，广泛适用于客户的私有

云及混合云部署、关键业务应用、虚拟桌面架构、虚

拟工作站等业务场景和技术需求。

同时，HyHive 优秀的集中化管理软件功能，提供快

捷的一键式部署服务和智能运维服务，从硬件平台

到虚拟化平台，再到应用平台，完全实现了软件定

义和敏捷灵活的功能特性，让各项资源得到快速合

理利用和充分发挥。 HyHive 功能强大、经济、高效、

安全和易用的特性，帮助客户建立完全虚拟化的软

件定义的数据中心，使 IT 环境快速响应业务需求，

全面提升企业竞争力。

VMware

vSphere



产品组合与应用场景

超融合基础设施产品组合

HyHive
超融合一体机

一款开箱即用的一体化超融合产品，

针对教育、媒体、金融、企业、政府、

医疗等多个行业多个用户场景，着重

优化性能和稳定性，保障您的业务高

效持续稳定运行，同时大幅降低运维

难度。

场景介绍

金融极速交易

在量化交易、高频交易、TGW 报盘托管、高速行情接收、

客户策略托管中，用极速云主机代替原有物理机，在性能不

降低的前提下，节省机柜资源并且易于维护。

超融合集群可完整部署媒体业务系统，GPU 直通和 vGPU

方案支撑媒体云非编，同时提供对象存储、文件系统服务，

在降低用户成本的同时，降低运维难度、保障业务高效稳定

运行。

融媒体平台

利用超融合的虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及

快速、按需、弹性服务等特征，为政府行业提供基础设施、

支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综

合服务平台。

政务云

服务器虚拟化

支持 VMware 虚拟化、原生虚拟化交付方案，提供高性价比、

高性能、信创资源池。

教学 /办公云桌面

超融合云桌面 /GPU 云桌面支撑课堂教学、企业办公，便于

管理、维护，桌面资源随需扩展。

充分适配信创生态，助力各行业用户完成信创转型。

信创云基础设施

医疗云

医疗机构超融合平台应用，将 EMR 数据库、医院物资等业

务系统部署在超融合平台上，利用超融合平台的高可用性，

保障医院业务连续稳定运行。

OneCMP
云管平台

一款德拓自研的技术领先的云管平台，

拥有强大的异构云管理能力。能够对 

VMware、华为、阿里、新华三等主

流云厂商的各类云平台进行统一管理，

有效的解决了不同异构云平台管理系

统的巨大差异，实现了异构云资源的

统一管理。

OneDesk
云桌面

OneDesk 虚拟桌面管理平台，管理员

只需通过浏览器即可随时随地快速完

成全企业或机构的桌面管理。用户可

使用多种终端登录和使用云桌面。终

端类型包括：台式机、笔记本、一体机、

瘦客户端、平板和手机等，实现移动

式办公。



产品优势

简洁的管理与运维

基于一套 WEB 控制台完成存储、虚拟化、网络的管理，极

大的降低运维的难度。

・向导式的自动化管理工具，能够快速实现云平台的创建、配置修改、

删除和升级等功能操作 ;

・平台物理资源和虚拟资源实时监控，包括 CPU、内存、硬盘等核

心资源，支持监控、报表下载 ;

・全方位告警系统，提供物理机、平台服务、虚拟机三种维度的监控，

对异常状态及错误实时告警，支持告警邮件， 能在线修改告警邮件

地址，告警历史记录在线查询。

高可用的业务环境支撑

HyHive 通过快照、负载均衡、热迁移等多重技术，最大限

度减少系统不能提供服务的时间，以满 足高可用的环境需求。

・虚机快照及回滚，打快照过程不中断运行业务，并支持定时快照 ;

・虚机高可用，节点宕机时可自动迁移至其他可用节点 ;

・虚拟机热迁移技术，虚拟化资源自动化再平衡 ;

・支持虚拟路由器高可用，每个项目的虚拟路由器同时存在于至少两

个节点上，同时保证至少一个正常工作，避免 单点故障 ;

・负载均衡器，提供项目内的网络流量负载均衡。

更低的成本

HyHive 超融合一体机，可将计算、存储、网络、虚拟化及

其他软件服务资源和技术融合起来，代替传统架构的多种设

备，为业务提供统一的资源及服务。

・快速安装部署、故障自愈、扩容数据自动均衡等技术大大降低了 

IT 运维人员的投入 ;

・通过 HyHive 独有的性能调优技术及虚拟化技术将物理资源复用为

更多的虚拟资源，并最大限度发挥硬件性能， 降低额外的硬件成本 ;

・富有弹性的可扩展性，优秀的硬件兼容性，充分利用闲置资源，达

到利旧的效果。



产品优势

卓越的性能

针对不同应用场景，提供高性能极速云主机，将平均时延大

幅降低，最低可达 1.2us; 超融合架构充分利用固态硬盘处理

高并发 I/O 的能力，性能是普通集中式存储的数倍。

・支持分布式虚拟路由器，即每个节点都是虚拟路由器提供者，避免

单节点虚拟路由器引起的性能瓶颈 ;

・通过 HyHive 独有的性能调优技术，如绑定物理 CPU、内存锁定、

大页内存技术等，可有效提高内存访问性能 ;

・支持 NUMA 技术，在为云主机分配资源时，将自动为云主机分配

同一个 Socket 的 CPU 和内存，提升云主机性能 ; 

・虚机绑定 CPU 核心，保证重要虚拟机独立使用已绑定的 CPU 资源 ;

・支持虚机共享 / 独立使用物理网卡，保证虚机的网络性能。

网络时延持续提速 ( 数值越小 , 速度越快 )

HyHive
1.2us

2.1us
其他竞品

富有弹性的高度可扩展性

HyHive 分布式的架构使得其可以像堆积木一样通过叠加节

点实现扩容，而不用对已有架构做任何改变。 用户完全可以

根据当前现状采购适量的节点，后续若业务需要，直接添加

节点即可，不会造成已有资源 的任何浪费，解决了用户的后

顾之忧。

・无需中断业务的纵向扩展和横向扩展能力 ( 高达 1024 个节点 )，

轻松实现计算资源、存储容量和性能的线性扩展 ; 

・虚机资源在线弹性扩展，可在线调节 CPU、RAM 配置，虚机无需

重启。

强大的扩展能力
单节点起配 , 按需轻松在线扩展容量和性能



传统架构平台 超融合平台

升级

应用为中心 以资源服务为中心

OS

业务应用

OS

业务应用

部门 A 部门 Z

虚拟化平台

运管理平台

运维管理及服务门户

典型案例

青海大学GPU云桌面

背景：近年来，随着教育信息化的推进，学校积极运用新技术

为院系教学服务。以计算机专业来说，计算机图形学中常用的

软件，如 PDMS，AutoCAD，3Ds MAX 等，要求较高的性能以

及 GPU 资源，满足计算机图形运算的高性能、高可用需求。

项目价值：采用虚拟桌面云技术，将桌面及数据与终端分离，

改变了传统的 PC 教学方式，从根本上解决了传统 PC 桌面困

境，引领桌面进入“后 PC 时代”，为学校“计算机图形学专业”

以及未来“数字媒体技术”、“数字媒体艺术”专业方向桌面应

用提供支撑。

中国人民公安大学私有云平台

项目价值：

1. 利旧原有 15 台物理服务器。

2. 利旧客源永的 20 张 GPU 资源。

3. 去 VMware，满足国产化要求。

4. 替代原有稳定性不佳的传统架构平台。

CCTV 北美分台

项目价值：7 台 HyHive 节点用于核心业务系统，平台共提供

了 50 余台虚拟服务器，供转码、合成、迁移调度和媒资管理业

务使用。HyHive 各节点提供 1~2 个 GPU，并直通至虚拟服务

器，以支撑转码和合成业务。

另外 7 台用于融媒体业务系统，以 Docker 的形式部署融合媒

体业务系统。包括视频素材的生产编辑、用户管理和认证等。

相比传统架构，采用 Docker 部署更容易进行业务的扩展和资

源的灵活分配，能最大化利用硬件资源。除 Docker 外，底层的

分布式存储系统可额外提供文件系统和对象存储（S3 接口），

供应用系统使用。

还有 3 台部署代理服务业务系统，共运行 30 多台代理服务器，

用于将内网服务开放至外网。代理服务器负载较轻，要求数量

较多。通过在 HyHive 中部署多个虚拟代理服务器，避免了传

统架构下大量购买资源但并未充分使用资源的现象。

混沌天成期货极速超融合

用户痛点：

1. 机房空间有限，扩展困难。

2. 设备连线多，维护复杂。

3. 物理机数量多，维护量巨大。

项目价值：6 节点集群，根据业务不同，分为高性能区和普通

性能区。媲美物理机的性能；节省 70% 以上的机柜空间；

减少 50% 运维工作量；减少 30% 硬件投入成本。

* 备注：中国国际电视台北美分台（CGTN America）是前中国中央电视台开办的海外分台，于北京时间 2012
年 2 月 7 日上午 9 点在美国首都华盛顿正式开始播出，前身是中国中央电视台北美分台（CCTV-America）。



计算

・支持易用的云主机创建方式；

・支持丰富的云主机管理操作；

・云主机自动调度或者手动调度；

・云主机组；

・云主机不同类型优先级；

・云主机配置调整；

・云主机快照；

・云主机定时导出；

・透传物理设备；

・GPU 直通和 vGPU 虚拟化；

・支持高性能网卡和网卡虚拟化，

同时支持 TCPdirect 网络加速模

式；

・加速器配置管理；

・内置多种加速器类型；

・多维度监控；

・详细的操作日志；

・云主机自启动；

・多设备挂载；

・web 登录云主机；

・多密钥管理方式；

・云主机高可用；

・云主机在线热迁移；

・静态或动态资源调度；

・云主机内存访问优化；

・云主机 CPU 调度优化；

・支持标准，高性能，极速多种

性能类型云主机；

・内置多种云主机规格；

・支持麒麟 V10 X86 和 ARM；

・云主机组宕机迁移；

・设置 socket 亲和性；

管理

・支持多租户

・租户下的多项目管理

・项目细粒度资源配额

・用户资源配额

・详尽的项目和用户资源使用

统计

・使用 HTTPS 方式访问管理

系统

・支持用户在项目中的角色设置

・支持对用户授权项目

・单点登录体系

・组织架构管理

・账号集中管控

・角色管理

・邦联 LDAP/AD 域

・一键登出用户会话

・事件审计

・支持账号自定义防暴力破解

策略

・账号自定义密码策略

・支持第三方应用接入

・管理界面中英双语。

运维

・对计算节点的远程管理

・计算节点组

・计算节点类型设置

・统一的资源视图

・平台级 CPU 和内存复用比设置

・便捷的计算节点预留资源设置

・集群和计算节点维护模式

・自维护功能

・多维度监控

・邮件告警

・操作日志、告警日志的记录和

查询

・多维度告警系统

・监控报表下载

・支持 p2v、v2v

・支持大版本升级

・支持高可用特性
镜像

・多种镜像创建、管理方式

・提供深度优化的主流操作系统

镜像资源

・支持 qcow2、raw、iso 等主流

平台云主机镜像格式

存储

・多种云硬盘创建方式

・多种云硬盘管理方式

・在线挂载云硬盘到云主机

・云硬盘快照

・云硬盘 QoS 策略

・云硬盘全量克隆

・支持多存储后端

・云硬盘创建镜像

・云硬盘扩容

・云硬盘转让

・支持多种存储介质 :  SATA, 

SAS, SSD, NVMe SSD 等

・云硬盘类型管理

・存储集群管理、文件系统以及

多种存储运维

网络

・计算节点支持 FLAT/VLAN 物

理网络环境

・只是不同项目二层 VLAN 隔离

・支持基于隧道网络的分布式虚

拟交换机

・支持分布式虚拟路由器

・支持多 VLAN 提供商网络

・支持云主机级别的安全组

・提供虚拟网络负载均衡器

・虚拟网络内多子网划分

・IP 地址池的管理

・虚拟网络浮动 IP

・虚拟网络 DHCP 服务

・虚拟网络防火墙服务

・基于网络拓扑图的虚拟网络在

线修改

・丰富网络 QoS 策略

・web 页面上修改网络配置

・虚拟路由器和 DHCP 高可用

・明确定义网络平面以及相关部

署方案

产品功能
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DATATOM 数据智能

配置规格

型号

整体尺寸

内存

系统盘

处理器

盘位

硬盘

缓存盘

电源

桌面

GPU

低延时网卡

产品描述

万兆模块

万兆线

网络接口

HyHive 超融合云计算平台

 H2400 H3600

最大内存

企业级240G SSD *2 企业级240G SSD *2

企业级960G SSD*1 企业级960G SSD*1

企业级240G SSD *2

企业级960G SSD*1

自适应1+1冗余电源 自适应1+1冗余电源 自适应1+1冗余电源

不支持 不支持 不支持支持30个4核，8GB内存，
200GB磁盘的桌面

不支持

不支持 不支持 不支持 不支持

不支持 不支持
NVIDIA T1000 
8GB*8

Solarflare-
X2522*2

HyHive 标准系列 HyHive 超融合存储系列 国产化系列

10Gb/s SFP+光模块 *4 10Gb/s SFP+光模块 *6 10Gb/s SFP+光模块 *4

10米光纤跳线 *4 10米光纤跳线 *6 10米光纤跳线 *4

标配2个1GbE和4个10GbE以太网接口，
可选配25GbE，支持网口聚合

标配2个1GbE和4个10GbE以太网接口，
可选配25GbE，支持网口聚合

HyOne-us 
H800 H800-VDI H2420G8-VDI  H1200 H1600 H1200XH1200A

Intel多核高性能处理器*2 Intel多核高性能处理器*2
鲲鹏高性能
处理器*2

海光高性能
处理器*2

2个海光

H800

128GB 可定制 可定制 可定制 可定制 可定制 可定制256GB 352GB 128GB 256GB 128GB

2U 19英寸
标准机架式

2U 19英寸
标准机架式

3U 19英寸
标准机架式

8盘位

8个可热插
拔磁盘，支
持SAS/SAT
A/SSD/NL
-SAS磁盘

12个可热插
拔磁盘，支持
SAS/SATA/S
SD/NL-SAS
磁盘

12个可热插拔磁盘，支持
SAS/SATA/SSD/NL-SAS
磁盘

16个可热插
拔磁盘，支持
SAS/SATA/S
SD/NL-SAS
磁盘

24个可热插
拔磁盘，支持
SAS/SATA/S
SD/NL-SAS
磁盘

36个可热插
拔磁盘，支持
SAS/SATA/S
SD/NL-SAS
磁盘

企业级960
GB SSD*3

企业级1.92TB SSD*8

24盘位 12盘位 16盘位 24盘位 36盘位 12盘位

4U 19英寸
标准机架式

4U 19英寸
标准机架式

2U 19英寸
标准机架式

1T 1T 1T


